Comandos Básicos de Cisco

Cambiar el nombre del host:

(config)#hostname

Borrar la configuración del router:

#erase nvram:

(debe confirmarse con enter una segunda vez)

Salvar la configuración del router:

#copy running-config startup-config

Reiniciar el enrutador:

(Es normal que pida salvar los cambios de configuración no guardados)

#reload

#Proceed with reload? [confirm]

Asignar ip a una interfaz

(config)#interface

(config-if)#ip address
Ejemplo:

(config)#interface serial 0/0

(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
Asignar reloj a una interfaz:

(config-if)#clock rate
Ejemplo: (config-if)#clock rate 64000

Habilitar enrutamiento:

(config)#router [id de proceso]

(config-router)#network [wildcard]
Ejemplo 1:

(config)#router rip

(config-router)#network 172.16.0.0
exclusivo para rip (habilitar enrutamiento que soporte subredes de máscara variable)

(config-router)#version 2
Ejemplo 2:

(config)#router ospf 1

(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.3.255 area 0.0.0.0

Visualizar la configuración del router:

#show running-config

Visualizar la tabla de enrutamiento de un router:

#show ip route

Visualizar el estado de todas las interfaces:

#show interfaces

Visualizar el estado de una interfaz:

#show interface <#>
Ejemplo:

#show interface serial 0/0/0

Agregar una ruta estática

(config)#ip route [metrica]

Ejemplo:

(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.5 10

Propagar rutas estáticas por el protocolo de enrutamiento:

(config-router)#redistribute static

Establecer el password del modo enable:

(config)#enable password

Establecer el password encriptado:

(Es normal que arroje una alerta si se establece la misma clave para el enable password)

(config)#enable secret

Habilitar la encripción de claves en el archivo de configuración:

(config)#service password-encriyption
Habilitar las terminales virtuales:

(config)#line vty <#1> <#1>
(config-line)#password

(config-line)#login

Ejemplo:
(config)#line vty 0 4

(config-line)#password cisco

(config-line)#login
